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機材を設置し専用アプリに必要情報を入力し、
引張状況を撮影します 最大荷重の入力と簡単な

画像クリックで結果が
リアルタイムで表示されます

この樹木の耐風速は

（最大変位量は　　　　ｍｍです）※マーカー２

測定結果の保存

68.8
5.5

m/sです

「引張試験 +画像解析」により樹木の耐風速を推定

●  「引張試験 +動画撮影」だけの簡単操作

●  ＡＩ画像解析により変位を自動検出

●  その場で耐風速を即時推定

●  あらゆる樹種に対応

機材準備 引張＆撮影 結果表示

※耐風速は、倒木リスクを予測するものではありません。樹木の状態や周囲の環境と合わせて総合的に判断してください。

●公園・街路樹・学校の樹木点検　　　●道路・線路沿いの倒木評価

●自治体による災害事前対策　　　　　●樹木診断、調査の業務支援

主な特徴 耐風速とは
樹木が倒れずに耐えられると
される風速のことです。

日常点検や災害対策、
倒木リスクの評価に
活用することができます。

荷重計

変位量
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導入シーン

ＲＴチェッカー製品構成　<<　専用アプリ「はか～るくん」・ライセンスキー（ＵＳＢドングル）・専用マーカーＬ型プレート(３個)・取扱説明書 

簡単な　　　　　 　で樹木の耐風速を推定３ＳＴＥＰ３ＳＴＥＰ
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マーカー２

製品お問合せは
　こちらから


